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Grundlage ist die werkstoffmechanische Vorstellung, dass die schädigende Schub-
spannung nicht nur an einem Punkt, sondern über der Gleitschichtbreite einen kriti-
schen Wert erreichen muss, damit ein Dauerbruch erfolgt. Näherungsweise entspricht
die Gleitschichtbreite dem mittleren Korndurchmesser. Für die Kerbwirkungszahl
folgt somit:

 (3.224)

(3.225)

Für den praktischen Gebrauch lässt sich die dynamische Stützziffer nχ ohne Bestim-
mung der Gleitschichtbreite aus den Diagrammen gemäß Abbildung 3.73 entnehmen.

Abbildung 3.73: Dynamische Stützziffer nχ abhängig vom Spannungsgefälle für Eisenwerkstoffe und Nichteisenmetalle
nach [3.89]

In der aktuellen DIN 743 wird zur Bestimmung der Stützziffer eine modifizierte Glei-
chung verwendet, die ursprünglich aus dem heute nicht mehr gültigen Standard TGL
19340 „Ermüdungsfestigkeit, Dauerfestigkeit der Maschinenbauteile“ der ehemaligen
DDR stammt und auf Ergebnisse von Stieler zurückgeht [3.73], [3.81]. Für übliche
Wellenwerkstoffe mit nicht gehärteter Randschicht folgt:

(3.226)

Bei gehärteter Randschicht gilt in Analogie zu Verzahnungen:

(3.227)
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